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О ЗАВОДЕ
Предприятие начинает свою историю с 1934 
года, пройдя путь от ремонтных мастерских 
до крупнейшего предприятия по производству 
навесного, сельскохозяйственного и комму-
нального оборудования.

Для возможности выполнения различных 
типов работ у каждой модели погрузчика 
имеется до 25 видов рабочих органов.
 В последнее время предприятие освоило 
производство прицепных опрыскивателей 
различных модификаций.

Продукция предприятия разработана и освоена 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  ко н ст ру к то р с ко  – 
технологическим отделом и запатентована. Все 
производимо е  оборудование  проходит 
обязательную сертификацию и испытания на 
государственных машиноиспытательных 
станциях.

Вся продукция изготавливается в специа-
лизированной оснастке. Оборудование пред-
ставлено во всех регионах Российской 
федерации и промышлено – развитых центрах 
Украины, Казахстана, Беларуси, Молдавии и 
Армении.

На сегодняшний день предприятие производит 7 
видов погрузчиков в разных модификациях в 
за ви сим ости от типа а грегатируем ого 
средства, функциональности и стоимости 
оборудования. Погрузчики подходят для 
выполнения любых видов погрузочно – 
разгрузочных работ с массой груза от 300 до 
2000 кг, агрегатируются с тракторами тягового 
класса от 0,6 до 3.

Для большей серийности в сочетании со 
сложностью обработки производственные 
цеха оснащены высокотехнологичным обору-
дованием с программным обеспечением, а 
именно лазерно – раскройные комплексы, 
станок плазменной резки, ленточно – пильные 
станки, листогибы, токарные, фрезерные, 
г и л ь от и н н ы е  н ож н и ц ы ,  т е р м о п л аст ы  и 
сварочные роботизи-рованные комплексы. На 
предприятии имеется 3 линии для нанесения 
гальванического покрытия, что обеспечивает 
з а щ и т у  д е та л е й  от  ко р р оз и и .  О к рас к а 
производится на линии порошковой окраски, 
включающей в себя дробеметную обработку и 
пятистадийную химическую подго-товку 
изделия перед нанесением покрасочного 
материала.

Помимо сельскохозяйственного оборудо-
вания предприятие выпускает коммунальную 
технику для уборки проезжей части дорог и 
тротуаров. В зависимости от вида выпол-
няемой работы и агрегатируемого средства 
пре д л а га е тся 2 0 видов коммуна льного 
плужного и 12 видов щеточного оборудования.



преимущества
линейки погрузчиков TURS

Конструкция стрелы погрузчиков линейки TURS 
с низко расположенными шарнирами обеспе-
чивают отличную обзорность по сторонам.

Расположение гидравлических шлангов в канале 
стрелы погрузчиков эффективно защищает их от 
изнашивания и увеличивает обзорность 

Благодаря возможности наклона вперед рамы 
крепления навесного оборудования почти на 
180°, изнутри кабины всегда достигается 
оптимальный контроль и хорошая обзорность 
крюков навесного оборудования. 

Для отсоединения вашего погрузчика TURS не 
требуется никаких инструментов. Мощные, 
удобные, интегрированные опоры дополни-
тельно облегчают операции присоединения и 
отсоединения.

дизайн, увеличивающий обзорность

простое и быстрое 
присоединение и отсоединение

В конструкции погрузчиков TURS во всех 
ша рнирных со е динениях и спользуются 
м е та л л о фто р о п л а сто в ы е  п од ш и п н и к и 
скольжения последнего поколения с высоким 
ресурсом, а также установлены пресс – 
масленки для смазки. 

качество и надежность
шарнирных соединений

усиленная рама

защита гидравлических шлангов

простота смены 
навесного оборудования

Все погрузчики серии turs проходят 100% 
контроль качества с навеской на специали-
зированный испытательный стенд.

усиленный контроль
качества

жесткость конструкции
Панели навески погрузчиков TURS совместно с 
разгружающими тягами образуют конструкцию, 
связывающую их с задним мостом трактора, 
что позволяет более равномерно распределить 
нагрузку на трактор.

Стрела погрузчиков TURS изготовлена из 5 – ти 
миллиметровой высококачественной стали и, 
благодаря применению коробчатого сечения, по 
сравнению с аналогами обладает конструкцией 
повышенной прочности. изготавливается с 
приме-нением автоматической сварочной 
каретки современным инверторным источником 
питания и технологией импульсной сварки, 
улучшающей качество сварочного шва и 
снижающей остаточные деформации.



turs-1200
АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ – МТЗ 80/ 82/ 892 / 952/ 1025
МАССА КОНСТРУКЦИОННАЯ – 845 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 1200 кг
ШИРИНА И ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ:
 КОВШ 0,6 м3  – 2.0 м
 КОВШ 0,8 м3  – 2.0 м
 КОВШ 1,5 м3   – 2.3 м
 КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0,6 м3 – 2.0 м
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 
(ДО оси вращения рабочего органа) – 3,9 м
ТОЛЩИНА РАМЫ ПОДЪЕМА – 5 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ОСНАЩАЕТСЯ 
ДЖОЙСТИКОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



сменные рабочие органы

ковш 0,6

грабельная решетка

ЗАХВАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ

ковш 0,8

ковш 1,2

ковш ЧЕЛЮСТНОЙ

Приспособление для 
погрузки рулонов

ковш 1,5

грузоподъемное устройство

ВИЛЫ



turs-2000
АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ – МТЗ 1025/ 1221/ 1523
МАССА КОНСТРУКЦИОННАЯ – 900 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 2000 кг
ШИРИНА И ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ:
 КОВШ 0,6 м3  – 2.0 м
 КОВШ 0,8 м3  – 2.0 м
 КОВШ 1,5 м3   – 2.3 м
 КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0,6 м3 – 2.0 м
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 
(до оси вращения рабочего органа) – 3,7 м
ТОЛЩИНА РАМЫ ПОДЪЕМА – 5 мм ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ОСНАЩАЕТСЯ 
ДЖОЙСТИКОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



сменные рабочие органы

ковш 0,6

грабельная решетка

ЗАХВАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ

ковш 0,8

ковш 1,2

ковш ЧЕЛЮСТНОЙ

ковш 1,5

грузоподъемное устройство

ВИЛЫ

Приспособление для 
погрузки рулонов



АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ – МТЗ 80/ 82/ 892/ 1025 
       Deutz-Fahr Agrolux 4.80
МАССА КОНСТРУКЦИОННАЯ – 775 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 800 кг
ШИРИНА И ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ:
 КОВШ 0,45 м3 – 1.6 м
 КОВШ 0,8 м3  – 2.0 м
 КОВШ 1,5 м3   – 2.3 м
 КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0,6 м3 – 2.0 м
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 
(до оси вращения рабочего органа) – 3,8 м
ТОЛЩИНА РАМЫ ПОДЪЕМА – 5 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОСНАЩАЕТСЯ 
ДЖОЙСТИКОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГРУЗЧИК БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

пбм-800



сменные рабочие органы

ковш 0,45

ковш ЗАХВАТ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО

отвал 2,0

ВИЛОЧНЫЙ
ЗАХВАТ

ковш 0,8

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ БРЕВЕН

ВИЛЫ

ОТВАЛ коммунальный

ковш 0,8 С ЗУБЬЯМИ

ковш 1,5

ВИЛЫ БЕЗ ПРИЖИМА

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ СИЛОСА

УДЛИНИТЕЛЬ
СТРЕЛЫ

ковш 0,45 С ЗУБЬЯМИ

ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА

ППР

КОВШ
ЧЕЛЮСТНОЙ

ЗАХВАТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ – МТЗ 80/ 82/ 892/ ЮМ3
МАССА КОНСТРУКЦИОННАЯ – 900 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 800 кг
ШИРИНА И ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ:
 КОВШ 0,45 м3 – 1.6 м
 КОВШ 0,8 м3  – 2.0 м
 КОВШ 1,5 м3   – 2.3 м
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 
(до оси вращения рабочего органа)  – 6,0 м
ТОЛЩИНА РАМЫ ПОДЪЕМА – 5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТОГОМЕТАТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИК
навесной универсальный

СНУ-550



сменные рабочие органы

ковш 0,45

грабельная решетка

приспособление для
погрузки рулонов

ковш 0,8

вилы

захват
универсальный

ковш 1,5

вилы без прижима

приспособление для
погрузки бревен



АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ – МТЗ 80/ 82/ 892/ ЮМ3/ т40/ лтз
МАССА КОНСТРУКЦИОННАЯ – 550 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 800 кг
ШИРИНА И ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ:
 КОВШ 0,5 м3  – 1.4 м
 КОВШ 0,8 м3  – 2.0 м
 КОВШ 1,5 м3  – 2.3 м
 КОВШ челюстной 0,6 м3 – 2.0 м
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 
(до оси вращения рабочего органа)  – 3,4 м
ТОЛЩИНА РАМЫ ПОДЪЕМА – 5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГРУЗЧИК копновоз
универсальный

ПКУ-0,8



сменные рабочие органы

ковш 0,5

приспособление
погрузочное

универсальное

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО

отвал 2,0

ВИЛОЧНЫЙ
ЗАХВАТ

ковш 0,8

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ БРЕВЕН

ВИЛЫ

ОТВАЛ комунальный

ковш 1,5

отвал 1,7

ВИЛЫ БЕЗ ПРИЖИМА

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ СИЛОСА

УДЛИНИТЕЛЬ
СТРЕЛЫ

ковш 0,5 С ЗУБЬЯМИ

ГРАБЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА

Приспособление
для погрузки рулонов

КОВШ
ЧЕЛЮСТНОЙ

ЗАХВАТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



АГРЕГАТИРУЕМОСТЬ – МТЗ 320
МАССА КОНСТРУКЦИОННАЯ – 360 кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – 300 кг
ШИРИНА И ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ:
 КОВШ 0,22 м3 – 1.5 м
 отвал   – 1.7 м
ВЫСОТА ПОДЪЁМА 
(до оси вращения рабочего органа)  – 2,7 м
ТОЛЩИНА РАМЫ ПОДЪЕМА – 4 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОГРУЗЧИК фронтальный

П-320а



сменные рабочие органы

ковш 0,22

отвал

захват вилочный



преимущества
коммунального оборудования

Наличие гидроцилиндров управления подъемом 
и поворотом отвала позволяет выполнять 
работы, не выходя из кабины.

На всей линейке коммунальных отвалов 
установ-лены амортизационные пружины, 
смягчающие нагрузку при столкновении с 
препятствием

Имеется возможность использования системы 
полива и обеспыливания в зависимости от 
выполняемых работ.

Д л я  и з гот о в л е н и я  щ е т о ч н ы х  д и с к о в 
используется высококачественные полимерные 
м ат е р и а л ы ,  ч т о  в  с о в о к у п н о с т и  с о 
специальным сечением ворсы позволяет 
увеличить срок службы и функциональность.

Для сохранности целостности дорожного 
покрытия все коммунальные отвалы оснащены 
специа лиз ирова нными  проре з иненными 
скребками.

Для обеспечения бесперебойной работы 
системы полива щеточного оборудования все 
модели оснащены проходными фильтрами.

амортизационные пружины

сохранность 
дорожного покрытия

фильтрация жидкости

удобство управления

расширенные возможности
щеточного оборудования

долговечность и функциональность



оборудование 
коммунальное щеточное

ТИП БАЗОВОГО ТРАКТОРА, НА КОТОРЫЙ 
НАВЕШИВАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДИФИКАЦИИ

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ (РАСЧЁТНАЯ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЩЕТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЩЕТОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСОТА (МАКСИМАЛЬНАЯ) УБИРАЕМОГО СЛОЯ 
СВЕЖЕВЫПАВШЕГО СУХОГО, РЫХЛОГО СНЕГА 
ПЛОТНОСТЬЮ 0,7+0,12 г/см

ШИРИНА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, ЩЁТОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

УГОЛ УСТАНОВКИ ЩЕТКИ К ПРОДОЛЬНОЙ
ОСИ МАШИНЫ

ДИАМЕТР ЩЁТКИ ПО ВОРСУ

ДЛИНА ЩЕТКИ ПО ВОРСУ

МАССА ЩЕТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ

ТЯГОВОГО КЛАССА 
0,8-1,4кН

МК1, МК2, МК3, МК4, 
МК4.1, МК5, МК6, МК7

НЕ БОЛЕЕ 20 КМ/Ч

³ ²15,4х10 м/час

12,9 км/час

НЕ БОЛЕЕ 200 мм

НЕ МЕНЕЕ 1,8-0,1 м

о оНЕ МЕНЕЕ 60  ± 2

НЕ МЕНЕ 0,55 ± 0,02 м

НЕ МЕНЕЕ 2 м

НЕ БОЛЕЕ 435 кг

НЕ МЕНЕЕ 100ч

ТЯГОВОГО КЛАССА 
0,6-0,9кН

МКЩ1,5

НЕ БОЛЕЕ 20 КМ/Ч

³  ²11,7х10 м/час 

9 км/час

НЕ БОЛЕЕ 200 мм

НЕ МЕНЕЕ 1,3-0,1 м

о оНЕ МЕНЕЕ 60  ± 2

НЕ МЕНЕ 0,55 ± 0,02 м

НЕ МЕНЕЕ 1,5 м

НЕ БОЛЕЕ 286 кг

НЕ МЕНЕЕ 100ч

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕЛИЧИНА

мк-3 мк-1



оборудование 
коммунальное щеточное

мк-4

мкщ-1,5

мк-7

мкщ-1,5-4



основные преимущества
техники
ОТвал
коммунальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КО МКО
ТИП БАЗОВОГО ТРАКТОРА, НА КОТОРЫЙ 
НАВЕШИВАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ (РАСЧЁТНАЯ) 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСОТА (МАКСИМАЛЬНАЯ) УБИРАЕМОГО 
СЛОЯ СНЕГА ПЛОТНОСТЬЮ 0,7 г/см

ШИРИНА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МАКСИМАЛЬНАЯ
оПРИ ПОВОРОТЕ НА 30  

МАССА ОБОРУДОВАНИЯ

СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ

Отвал коммунальный плужный, серии «КО» предназначен для очистки проезжей 
части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твёрдым покрытием. Может 
использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм. Отвал КО-
4 имеет возможность навески совместно с погрузчиком фронтальным ПКУ-0,8, 
отвал КО-6 предназначен для совместной навески с погрузчиком ПБМ-800.а так же 
отвалы МКО-4ГП и МКО-4 могут навешиваться совместно с погрузчиком П-320-А. 
Отвалы КО-2, КО-4, КО-6, КО-8, КО-9, МКО-1ГП, МКО-4ГП оснащены гидравлическим 
поворотом и гидравлическим подъёмом/ опусканием. Отвалы КО-2А, КО-9А и МКО-1 - 
МКО-5 оснащены механическим поворотом и гидравлическим подъёмом 
/опусканием.

МТЗ 80/82
/1025/1221

 27800м2/час 

12,9 км/час

500мм

 2500 мм
2150 мм

374 кг

НЕ МЕНЕЕ 100ч

МТЗ 320, ВТЗ-2048А, ТS 254, Gm 
254, ТS 454, Gm 454,YTO-404, 
Foton TB404, Gm 184, TY 204

 15600 м2/час 

9 км/час

500мм

 2000 мм
1732 мм

220 кг

НЕ МЕНЕЕ 100ч



преимущества
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ опш

ООО «Сальсксельмаш» серийно выпускает опрыски-
ватели полуприцепные штанговые различных моделей 
в зависимости от ширины захвата обрабатываемой 
поверхности - от 18м до 24м. Опрыскиватели 
предназначены для поверхностного внесения 
рабочих растворов и жидких минеральных удобрений 
с добавками микроэлементов. Опрыскиватель может 
применяться во всех зонах страны за исключением 
районов горного земледелия. В зависимости от 
модели «ОПШ» оснащаются мембранно-поршневыми 
н а с о с а м и  и та л ь я н с ко го  п р о и з в од ст в а 
производительностью от 130л/мин до 185л/мин., 
которые подключаются к ВОМ трактора через 
специальную предохранительную опору, Баками 
вместимостью от 2000л до 3000л, промывочной 
емкостью на 120л (для ОПШ 24-3000 – 350л.), колесами 
различных диаметров, с возможность регулировки 
колеи, а так же емкостью для мытья рук. Основные 
преимущества продукции - высокая производи-
тельность, простота и надежность конструкции, 
ремонтопригодность  и  агрегатирование  с 
тракторами класса 1,4-2,0 и многоступенчатая 
фильтрация жидкости.

Опрыскиватели  ОПШ  могут  быть  оснащены 
трехпозиционными опрыскивающими головками с 
тремя распылителями итальянского производства с 
различными щелевыми размерами и миксером, 
который служит для быстрого и качественного 
п р и гото вл е н и я  раст во ра  и з  ко н ц е н т рата 
непос ре дст венн о  на  ме ст е  эксплуата ции 
опрыскивателя, т.е. для работы опрыскивателя нет 
необходимости задействовать еще одну единицу 
техники с емкостью, заполненной уже готовым 
раствором. Также позволяет легко переходить с 
одной рабочей жидкости на другую. Увеличенный 
диапазон  высоты  опрыскивания  (принцип 
параллелограмма) (от 500 мм до 1700) Опционально 
трехпозиционными распылителями и миксером 
может быть оснащена любая модификация «ОПШ».

Наличие компьютерной системы контроля 
жидкости, электронной регулировки давления и 
нормы внесения из кабины трактора позволяет 
работать опрыскивателем быстро, удобно, 
надежно, качественно, равномерно и точно 
вносить препараты, обеспечивая максимальный 
эффект от применения средств защиты растений.

По заказу потребителя «ОПШ» может быть 
дооснащен опциональным оборудованием, 
ра с ш и р я ю щ и м  е го  п р о и з в од ст в е н н ы е 
возм ожн ости:  уста н овк а  запра вочн ой 
магистрали для забора воды с фильтром 
повышает удобство и автономность работы 
агрегата, позволяет использовать собственный 
насос опрыскивателя для самозакачки воды из 
внешних источников и водоёмов.

Все опрыскиватели проходят 100% контроль 
качества

Конструкция опрыскивателей предусматривает 
усиленное дышло, штанги, сваренные из стальных 
э л е м е н то в ,  с  ра з н е с е н н ы м и  у гл о в ы м и 
соединениями. Это позволяет снизить нагрузку на 
сварные швы и повысить прочность конструкции. 
Высокую стабильность штанги в  работе 
гарантируют  дополнительные  пружины  и 
а м о р т и з ато р ы ,  а  та к  ж е  о г ра н и ч и т е л и 
максимального крена. Для обеспечения плавности 
открытия и складывания штанг в гидросистеме 
предусмотрена двухступенчатая дроссельная 
система:  дроссель постоянного сечения 
установлен на цилиндрах открытия штанг и 
регулируемый  д россель  уста н овл ен  на 
магистрали. В гидросистеме опрыскивателя 
предусмотрены БРС, которые позволяют быстро 
подключить его к гидравлическим выводам 
трактора, и обеспечивают герметизацию системы. 
Т.е. после проведения испытаний на заводе-
изготовителе гидравлика остается заполненной и 
конечному потребителю не надо повторно 
прокачивать гидросистему от остатков воздуха. 
Для удобства приборы управления сведены в одно 
место, а шкала уровнемера вынесена на отдельную 
стойку, которую хорошо видно из кабины.



опрыскиватели
полуприцепные штанговые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА 1 ЧАС ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА 1 ЧАС ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ВРЕМЕНИ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ

РАБОЧАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА

ВМЕСТИМОСТЬ 1 БАКА

РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:
- ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕСТИЦИДАМИ
- ПРИ ВНЕСЕНИИ ЖКУ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА МЕМБРАННОГО

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ (ПРИ ПУСТЫХ БАКАХ)

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТ

ШИРИНА КОЛЕИ

МАССА МАШИНЫ СУХАЯ (КОНСТРУКЦИОННАЯ) С ПОЛНЫМ 
КОМПЛЕКТОМ РАБОЧИХ ОРГАНОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

10,8-21,5 га/час

7,0-14,0 га/час

6-12 км/ч

18,0 м
32,5 м

70-300
150-400

НЕ МЕНЕЕ 140 л/мин

16 км/час

500 мм

1400; 1500; 1800 мм

1350±20 кг

5250х18000х2620 мм

13,2-26,3 га/час

8,5-17,1 га/час

6-12 км/ч

22,0 м
32,5 м

70-300
150-400

НЕ МЕНЕЕ 140 л/мин

16 км/час

500 мм

1400; 1500; 1800 мм

1500±20 кг

5250х22000х2620 мм

ШИРИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 18-22М И ОБЪЕМ БАКА 2500 
ЛИТРОВ. ТАКЖЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОСНАЩЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОМЫВОЧНЫМ БАКОМ НА 120 ЛИТРОВ И ЕМКОСТЬЮ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК НА 20 
ЛИТРОВ

ОПШ-18-2500 ОПШ-22-2500



опрыскиватели
полуприцепные штанговые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА 1 ЧАС ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА 1 ЧАС ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ВРЕМЕНИ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ

РАБОЧАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА

ВМЕСТИМОСТЬ 1 БАКА

РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ:
- ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕСТИЦИДАМИ
- ПРИ ВНЕСЕНИИ ЖКУ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА МЕМБРАННОГО

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ (ПРИ ПУСТЫХ БАКАХ)

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТ

ШИРИНА КОЛЕИ

МАССА МАШИНЫ СУХАЯ (КОНСТРУКЦИОННАЯ) С ПОЛНЫМ 
КОМПЛЕКТОМ РАБОЧИХ ОРГАНОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

ШИРИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 24М И ОБЪЕМ БАКА 3000 ЛИТРОВ. 
ТАКЖЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОСНАЩЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОМЫВОЧНЫМ БАКОМ 
НА 350 ЛИТРОВ И МИКСЕРОМ НА 35 ЛИТРОВ.

ОПШ-24-3000
14,2-28,6 га/час

9,3-22,6 га/час

6-12 км/ч

24,0 м
33 м

70-300
150-400

НЕ МЕНЕЕ 185 л/мин

16 км/час

500 мм

1400; 1500; 1800 мм

1800±20 кг

6410х24000х2810 мм





Россия, 347628 
Ростовская обл. Сальский р-н, 
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